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Richtiges Ausmessen der Flisse
Schritt 1:

e |legen Sie ein Messband / Lineal auf den Boden und stellen Sie sich mit dem Fuss direkt darauf.
Die Ferse sollte dabei genau an Anfang des Messbands / Lineal bei cm 0 liegen (Punkt B).
e Lesen Sie nun ab bis zu welchem Punkt die Zehen reichen (Punkt A).

Schritt 2:

e Prifen Sie mit der nachfolgenden Tabelle das gemessene Ergebnis und notieren Sie sich die

Schuhgrosse.
Grosse Fusslange
35 217 mm
36 225 mm
37 232 mm
38 240 mm
39 247 mm
40 255 mm
41 262 mm
42 270 mm
43 277 mm
44 285 mm
45 292 mm
46 300 mm
47 307 mm
48 315 mm
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Tipps:

e Messen Sie immer beide Fiisse. Sollten die Masse nicht identisch sein, sollten Sie sich nach dem
grosseren Fuss orientieren.

e Die Messung sollte im Stehen durchgefihrt werden. Im Sitzen wird die Fuss-Form nicht korrekt
dargestellt.

e Der optimale Messzeitpunkt ist Nachmittag/ Abend, weil sich der Fuss im Laufe des Tages
vergrossert (aufquillt).

Steitz Secura Sicherheitsschuhe

Falls Sie einen Sicherheitsschuh der Marke Steitz Secura bestellen, konnen Sie neben der Grosse auch
noch die Weite auswahlen.

Die Weiten NB und XB sind standardmassig im Webshop erhaltlich. Die Weiten S und XXB sind
Sonderanfertigungen und mussen bei Maagtechnic AG bestellt werden.

Tipp: Generell brauchen schmalere Fiisse NB und breitere Flusse XB.

MEHRWEITEN FUR OPTIMALE PASSFORM

XXB -

S (schmal) - NB (normal breit)] - XB (extra breit)] - XXB (extra extra breit)

Fall Sie Fragen zu Sicherheitsschuhen haben kdnnen Sie uns direkt kontaktieren:

Monika Ramsauer
Technical Sales Service PSA / Application Engineer PSA
T. +41 (44) 8249276
M: +41 (79) 9576999
monika.ramsauer@maagtechnic.com



